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Das ABG Modell der RhB Ge 4/4 III 641 - 652
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Vorbildinformation
Die Rhätische Bahn bestellte bei SLM und ABB Umrichterlokomotiven des Typs Ge 4/4 III, ein 
modernes Universal Triebfahrzeug, dessen Antrieb auf der Drehstromtechnik mit GTO-Thyristoren 
basiert. 1989 wurden sechs Loks bestellt, 1991 drei Loks und 1996 nochmals drei.

Die Lokomotiven Nr. 641-646 und Nr. 647-649 wurden 1993/94, und die Lok’s Nr. 650-652 wurden 
1996 an die RhB abgeliefert. Nach umfangreichen Test- und Fahrversuchen wurden laufend noch 
Verbesserungen angebracht. Die erste Ge 4/4 III, Nr. 641 wurde am 7.12.1993 in Betrieb genommen. 
Es zeigte sich bald, dass die Maschinen ihren Aufgaben bestens gewachsen sind. Die Lokomotiven 
befördern heute hauptsächlich schwere Schnell- und Güterzüge auf der Albula-Strecke, wobei die bei 
der Ge 4/4 III erstmals eingebaute radiale Radsatzeinstellung sich besonders in den kurvenreichen 
Gebirgsstrecken positiv bemerkbar macht und zur nachhaltigen Schonung der Geleise beiträgt.

Technische Daten

Bezeichnung Ge 4/4 III Fahrmotoren 4
Interne Bezeichnung BoBo 3 Achsfolge BoBo
Stückzahl 12 Spurweite 1000 mm
Hersteller SLM / ABB / ADtranz Raddurchmesser 1070 mm
Länge über Puffer 16.0 m Dauerleistung 2500 kW
Dienstmasse 62 t Max. Leistung am Rad 3200 kW
Achslast 15,5 t Anfahrzugkraft /
Anhängelast 1.5% 350 t 78 km/h Bremskraft V = 0 – 58 km/h 20 t

3.5% 300 t 60 km/h Restzugkraft  bei  100 km/h 9.8 t
4.5% 210 t 50 km/h Max. Geschwindigkeit 100 km/h
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Modellbeschreibung

Das Messing Handarbeitsmodell der Ge 4/4 III im Massstab 1:45 aus Schweizer Produktion ist mit 
den heutigen 0m Fine Scale Normen kompatibel. Das Lokmodell ist aus über tausend Einzelteilen 
gefertigt, vollständig durchdetailliert, fein lackiert und beschriftet. Mit 2 starken Maxon Motoren von je 
5 Watt Leistung ausgerüstet, verfügt es über geräuscharme, ausgezeichnete Laufeigenschaften und 
optimale Zugkraft. Die Radsätze sind gefedert und kugelgelagert, die Rahmendetails und die 
Drehgestelle sind exakt nachgebildet. Das Modell ist für 1 Meter Minimalradius ausgelegt, wobei für 
den Betrieb mit längeren Zugskompositionen und bei Steigungen Radien ab 1,2 Meter empfohlen 
werden.

Für den problemlosen Rangierbetrieb werden standardmässig Kadee-Kupplungen zum einfachen 
Austausch mitgeliefert.

Die Lok ist mit Zimo MX696V Sound Decoder mit 28 Funktionen ausgestattet. Das Soundprojekt 
wurde durch Sound Design Heinz Däppen realisiert. Alle Geräusche der Lok sind Originalaufnahmen 
und werden realistisch wiedergegeben. Das Fahr- und Bremsgeräusch ist mit der Geschwindigkeit 
der Lok gekoppelt. Die Lautstärke ist über Funktionstasten einstellbar. Für das Heben und Senken 
der Pantographen ist jeweils ein Getriebemotor auf der Panto Platine befestigt (Siehe Bild Dach 
Innenansicht Seite 7). Das ABG Modell der RhB Ge 4/4 III ist in 14 verschiedenen Beschriftungs- 
Versionen unter Berücksichtigung des jeweiligen Bauzustandes und aller Änderungen beim Vorbild 
im Modell realisiert worden (Anderer Führerstand bei den Lok‘s 650 - 652). Die Lok’s sind limitiert und 
einzeln nummeriert.

Hinweis:
Alle DCC-Funktionsangaben (F0, F1, usw.) in diesem Dokument sind entsprechend NMRA.
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Licht Funktionsbeschreibungen

Die 3 weissen und roten Scheinwerfer vorn und hinten an der Lok 
können alle bei der RhB üblichen Beleuchtungszustände anzeigen

Die Führerstand Innenbeleuchtungen sind je nach Fahrtrichtung 
Ein- und Ausschaltbar

F0 Licht an
Je nach Fahrtrichtung vorne 3 Lichter, 
hinten 1 Licht      

F0 + F1 Lokalleinfahrt
Je nach Fahrtrichtung vorne 3 Lichter,
hinten 1 rotes Licht

F0 + F19 Zugfahrt vorwärts, Wagen gekuppelt auf
Seite des Führerstand 2, Zug mit Steuerwagen

F0 + F19 Schiebefahrt rückwärts, Wagen gekuppelt auf
Seite des Führerstand 2, Zug mit Steuerwagen

F0 + F20 Zugfahrt vorwärts, Wagen gekuppelt auf
Seite des Führerstand 1, Zug mit Steuerwagen
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F0 + F20 Schiebefahrt rückwärts, Wagen gekuppelt auf
Seite des Führerstand 1, Zug mit Steuerwagen

F0 + F21 Lok 1 vorwärts in Mehrfachtraktion mit Zug 
Führerstand 1 voran

F0 + F21 Lok 1 rückwärts in Mehrfachtraktion mit Zug 
Führerstand 2 voran

F0 + F22 Lok 2 vorwärts in Mehrfachtraktion mit Zug 
Führerstand 1 voran

F0 + F22 Lok 2 rückwärts in Mehrfachtraktion mit Zug 
Führerstand 2 voran

F0 + F23 Lok 1 vorwärts in Mehrfachtraktion ohne Zug 
Führerstand 1 voran

F0 + F23 Lok 1 rückwärts in Mehrfachtraktion ohne Zug 
Führerstand 2 voran

F0 + F24 Lok 2 vorwärts in Mehrfachtraktion ohne Zug 
Führerstand 1 voran
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F0 + F24 Lok 2 rückwärts in Mehrfachtraktion ohne Zug 
Führerstand 1 voran

F0 + F25 Mittlere Lok vor- und rückwärts in Mehrfachtraktion

F0 + F26 Stand by vor- und rückwärts

F0 + F27 Fahrberechtigung
Nach Fahrtrichtung wechselnd

F0 + F28 Notrot, kreuzen verboten
Nach Fahrtrichtung wechselnd

Unterboden Innenansicht, Basisplatine mit Zimo Decoder und Lautsprecher mit Resonanzkörper

Unterboden Ansicht

Drehgestelle werden mit 2
Maxon Motoren angetrieben

Vollständige Detaillierung
wie im Vorbild
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Weitere Funktionsbeschreibungen

F2 Zweiklang Lokhorn

F3 Lokhorn

F4 Licht Führerstand an, Licht löscht bei Fahrt ab 
(RhB Vorschrift) Nach Fahrtrichtung wechselnd

F5 Tunnelfader, Sound wird stummgeschaltet

F6 Bei Fahrtrichtungswechsel Lichtstellung belassen (Lichtwechsel blockieren).
Beim Rangieren in ein Nebengeleise um einen Güterwagen anzuhängen wird kein
Lichtwechsel vorgenommen

F7 Türe vom Führerstand wird geschlossen (nur Sound, keine beweglichen Türen)

F8 Sound ein/aus
Beim Anlassen wird die Lok aufgerüstet, (Kompressoren, Hauptschalter, Pantogeräusch,
Oelpumpe, Motorenlüfter, Standgeräusch) nachher steht das geschwindigkeitsabhängige
Fahrgeräusch zur Verfügung. Beim Abstellen werden sämtliche Abrüstgeräusche abgespielt.
Für das soundlose “stille“ Fahren muss F8 zu aktiviert sein und der Tunnelfader F5
eingeschaltet sein. Ohne F8 - keine Pantofunktionen möglich.

F9 Sound Quietschen der Räder und Schienen in der Kurve
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Dachansicht 641 - 649

F10 Panto1 Führerstand1 auf/ab 
Kann auch als Vorwahl vor 
dem Aufrüsten (F8) genutzt 
werden

Pantographen können auf ca. halber Höhe gestoppt werden (Vitrine oder Tunnelportale)
Während des Herunterfahrens des Panto nochmals die Tasten F10 oder F11 drücken

F11 Panto2 Führerstand2 auf/ab 
Kann auch als Vorwahl vor 
dem Aufrüsten (F8) genutzt 
werden 

Dach Innenansicht, Panto Mechanik und Elektronik

F12 Sound für Abkuppeln von Wagen

F13 Sound für Ankuppeln von Wagen

F14 Bremsen Entlüften

F15 Druckluftkompressor für Pantos

F16 Bahnhofansage

F17 Lautstärke - leiser stellen

F18 Lautstärke + lauter stellen



Das ABG Modell der RhB Ge 4/4 III 641 - 652

8/14

Betrieb im Analogmodus
Der ZIMO MX696V Decoder unterstützt analoge Grundfunktionen. Wir empfehlen 12V Gleichstrom 
Trafos ohne Halbwellen oder Phasenanschnitt Steuerung zu verwenden. Das Licht und der Sound 
der Lok beginnen ab einer Spannung von ca. 6V, ab ca. 10V fährt die Lok in die entsprechende 
Richtung. Die Basis Lichtfunktion 3 vorne ein Licht hinten funktioniert und die Basis Soundfunktionen 
(Lokaufrüsten, Fahrgeräusch) werden hörbar. Die Pantographen bleiben beim Analogbetrieb immer 
unten.

Produzierte Versionen

Ge 4/4 III, 641 Maienfeld, Heidiland Bernina Express (Front Ablieferungszustand)

Ge 4/4 III, 642 Breil/Brigels, 100 Jahre Albula (Geänderte Front)
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Ge 4/4 III, 644 Savognin, Radio Grischa unerhört (Front Ablieferungszustand)

Ge 4/4 III 645 Tujetsch, Radio TV Rumantsch, diese Lok hat 2 verschiedene Sujets, das andere ist 
auf Seite 2 abgebildet (Geänderte Front)
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Ge 4/4 III 646 Sta. Maria Val Müstair (Front Ablieferungszustand)

Ge 4/4 III 647 Grüsch, GKB Swisscanto (Geänderte Front)
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Ge 4/4 III 648 Susch, unterer Farbbereich braun (Front Ablieferungszustand)

Ge 4/4 III 648 Susch, Zustand 2015, unterer Farbbereich grau, Nummer an der Front oben
(Geänderte Front)
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Ge 4/4 III, 649 Lavin, BCU Künstlerlok mit Gemälde von Rudolf Mirer (Front Ablieferungszustand)

Ge 4/4 III, Seewis im Prättigau, DIE KLEINE ROTE (Geänderte Front)



Das ABG Modell der RhB Ge 4/4 III 641 - 652

13/14

Ge 4/4 III, 650 Seewis im Prättigau, UNESCO (Geänderte Front)
Seitenbeschriftung verschieden (UNESCO Welterbe / UNESCO Patrimoni mundial)

Ge 4/4 III 651 Pontresina Lungenzug (Geänderte Front)
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Ge 4/4 III 651 Fideris, Glacier on Tour, 75 Jahre Glacier Express (Geänderte Front)
Fronten unterschiedlich (Rot / Chrom)

Ge 4/4 652 Vaz/Obervaz Lenzerheide Valbella, HC Davos (Geänderte Front)


